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B3025595BLNKWT Etiqueta de vinil precortada blanca de 4" x 6" para BBP31 y BBP33
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Este duradero vinilo de baja contracción con adhesivo ultra agresivo es ideal para etiquetar tuberías, 
equipo, estantes y prácticamente cualquier superficie industrial.

Ÿ Material altamente plegable con adhesivo permanente de alta adhesión para superficies rugosas, 
altamente texturizadas, sucias y para ambientes agresivos, incluyendo en exteriores.

Ÿ Se adapta y adhiere a superficies "difíciles" como lo son bloques pintados, madera pintada, plástico 
texturizado, tubería aislada y cajas moldeadas por medio de soplado.

Ÿ Resiste la exposición a sustancias químicas, grasas y aceites, sal pulverizada, limpiadores y 
detergentes, y suciedad industrial en general.

Ÿ Durabilidad promedio de 8-10 años en exteriores a temperaturas entre -40°F y 180°F (-40°C a 82°C) y 
se puede aplicar a temperaturas tan bajas como 0°F (-18°C).

Ÿ Se requiere una cinta de impresión para imprimir este material. Utilice el número de parte B30-R10000.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de Etiqueta/cinta (in/ft/yd) 4 in H x 6 in W

Grosor (in/ft/yd) 0.004 in

Repetición vertical 6.25 in

Material Vinilo

Tipo de adhesivo Acrílico permanente

Acabado Brillante

Resistencia Resistente a la abrasión, sustancias químicas y aceite

Uso Exterior

Rango de temperatura de servicio °F -40 °F - 180 °F

Temperatura mínima de aplicación °F 0 °F

Durabilidad promedio en exteriores  8 a 10 años

Tipo de esquinas Esquinas redondeadas

Tipo de impresión Transferencia térmica

BBP®33, BBP®30, BBP®31, S3000,
Impresora compatible 
 S3100, i3300, i5300, BBP®37, BBP®35

Ribbon recomendado B30-R10000

Color Blanco
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