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INSTALACIÓN

Ranura para

unicable en “V”

Ranura para varios

cables en “U”

Las raquetas Cable Wheel 360° cuenta con ranuras

para sujeción a uno o varios cables.

Las raquetas Cable Wheel 360° tienen la opción de 

ser apiladas para obtener un mayor almacenaje.

Se coloca la fibra en la dirección de salida deseada. Sujetar el cable a la raqueta con cinchos metálicos.

Capacidad de almacenaje

CW36014: 10 metros de cable de 11.5 mm diámetro.

CW36010: 11 metros de cable de 3 mm diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Guía de instalación para modelos CW36014 y CW36010
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DE FIBRA ÓPTICA DIELÉCTRICO

INSTALACIÓN DE CABLE INSTALACIÓN DE CABLE FIG 8 Y ADSS

SUJECIÓN MEDIANTE BRACKETS

INSTALACIÓN

Incluye cinchos inoxidables.

Los cinchos metálicos de acero inoxidable permiten un 

manejo óptimo al momento de acomodar el cable; así como 

una sujeción segura de la Cable Wheel al cable mensajero,  

fig. 8 o ADSS. Estos cinchos tienen una vida útil mayor a 

cualquier polímero.

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

CW36014 Cable Wheel 360° de 14"

CW36014BE1/4 Cable Wheel 360° de 14" con brackets

CW36010 Mini Cable Wheel 360° de 10"

CW36010BE1/4 Mini Cable Wheel 360° de 10" con brackets

Se sujeta el cable dieléctrico o ADSS mediante cinchos 

metálicos sobre la ranura en “U” y se ajustan las vueltas 

de distribución de la fibra sobre la base circular.

Se sujeta el cable Fig. 8 mediante cinchos metálicos 

sobre la ranura en “V” y se ajustan las vueltas de 

distribución de la fibra sobre la base circular.

La raqueta Cable Wheel 360° está diseñada para 

usarse con brackets directamente al mensajero.

La raqueta Cable Wheel 360° puede usarse para 

almacenaje de cables en instalaciones internas. Se 

montan mediante taquetes a la pared.
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Video de instalación
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