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Etiqueta adhesiva 
autoreflejante de 1x1.5"

EA115x

EA115*A Letra adhesiva negro/amarillo 1x1.5"

Catálogo Descripción:

EA115*W Letra adhesiva negro/blanco   1x1.5"

EA115*N Letra adhesiva negro/naranja  1x1.5"

1"

1.5"

Características:

Especificaciones:

Diseñado para superficies planas en aplicaciones 

tales como:

Ÿ Señalamientos viales y de control de tránsito.

Ÿ Señalización de seguridad.

Ÿ Espesor: 4.5 a 5.5 mil.

Colores disponibles: 

Garantía: 1 año 

Vinil reflejante 3290 grado ingeniería, fabricada de 

micro-esferas de vidrio, flexible y resistente a la 

intemperie, impresión color negro tinta , UV

duración aproximada en condiciones normales es 

de 5 años.

Ÿ Adhesivo: permanente

Ÿ Acabado: alto brillo.

Ÿ Temperatura de servicio: -40° a 82°C

*Letra requerida de la A a la Z, dígitos del 0-9 y (-)

 Más colores disponibles

Imágenes ilustrativas

25 mm

- Cuenta con las normas para señalización de tráfico, requeridas por la SCT. No se recomienda aplicar 

en acero inoxidable sin pintar. Siempre realice pruebas en el sustrato específico antes de la 

aplicación. Método húmedo de aplicación no es recomendado para este vinil."

- Utilizar antes de un año de adquirido. Almacenar en posición horizontal en su empaque original y a 

una temperatura entre 18°C y 25°C.

Arial Blak
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