
HERRAJE DE SUSPENSIÓN ADSSHERRAJE DE SUSPENSIÓN ADSS

• Cuentan con una bisagra integrada de fácil acceso para la 
instalación de cable ADSS.

• Los almohadones están fabricados de huretano dieléctrico 
suave y flexible para la sujeción firme pero delicada del 
cable ADSS.

• El sistema de montaje al poste, agiliza la instalación y le da 
flexibilidad durante la operación de la suspensión.

• El cableado queda tendido, con un grado de flexibilidad que 
aminora el estrés ocasionado por el flujo de aire.

• Soporta hasta 20° Max en trayectorias angulares. 
• Span 100 metros.
• Carcasas 100% de aluminio & elastomeric cable.

KIT INSERTOS DIÁMETRO DE CABLE 
COMPLETO (Se requieren 2) (MIN. (in) MAX. (in) MIN.(mm) MAX. (mm)

 4450095 00070241 0.226 0.275 5.7 6.9

 4450096 00070236 0.276 0.325 7 8.2

 4450097 00070237 0.326 0.425 8.3 9.4

 4450098 00070238 0.376 0.425 9.5 10.7

 4450099 00070239 0.426 0.475 10.8 12

 4450100 00070125 0.476 0.525 12.1 13.3

 4450101 00070126 0.526 0.575 13.4 14.6

 4450102 00070127 0.576 0.675 14.7 15.9

 4450103 00070128 0.626 0.675 16 17.1

 4450104 00070129 0.676 0.75 17.2 19.1

 4450105 00070130 0.751 0.825 19.2 21

 4450106 00070131 0.826 0.9 21.1 22.9

 4450107 00070132 0.901 0.975 23 24.8

 4450108 00070133 0.976 1.05 24.9 26.7

 4450109 00070134 1.051 1.25 26.8 28.6

 4450110 00070135 1.126 1.2 28.7 30.5

 4450111 00070136 1.201 1.275 30.6 32.4

 4450112 00070137 1.276 1.35 32.5 34.3

 4450113 00070138 1.351 1.425 34.4 36.2

cm
COTAS EN: ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

COMENTARIOS:

PESO APROX:
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